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INTRODUCCIÓN 
La disposición de los residuos sólidos en América Latina es
una de las principales problemáticas ambientales. En
Colombia se han evidenciado 3 problemáticas principales:

Inadecuada disposición de los residuos sólidos

Tiempo de operación de los rellenos sanitarios

Manejo de olores en los rellenos sanitarios 



DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN 
COLOMBIA



RELLENO SANITARIO LA 
GLORITA 

Vaso 6

Vaso 7



RELLENO SANITARIO LA 
GLORITA 

• El relleno sanitario La Glorita recibe en promedio
800Ton/día.

• El 50% de los residuos provienen de la ciudad de
Pereira.

• El otro 50% proviene de 20 municipios de Risaralda, del
Norte del Valle y Caldas.

EL 60% DE LOS RESIDUOS TOTALES
GENERADOS CORRESPONDEN A RESIDUOS
ORGÁNICOS



RELLENO SANITARIO PEREIRA 
RISARALDA LA GLORITA

• Aplicación Nontox sobre 
laguna anaerobia 

• Microbiología inactiva por 
periodo invernal

• disminución grasas y aceites
• en la producción de biogás
• en la eficiencia del  

tratamiento fisicoquímico
• Vertimiento final sin olor 

ofensivo



ROSA DE LOS VIENTOS

La Finca El Rincón se ve afectada por los olores procedentes del
relleno según la dirección del viento (SE), debido a su ubicación.

Finca El 
Rincón

Fuente 
Emisora

Dirección 
del viento



NORMATIVIDAD COLOMBIANA

RESOLUCIÓN 1541 DE NOVIEMBRE 12 DE 
2013, MODIFICADA POR LAS 

RESOLUCIONES N° 672 Y 1494 DE 2014

Por la  cual se establecen los niveles permisibles de 
calidad del aire o de inmisión, el procedimiento  para 

la evaluación de actividades que generan olores 
ofensivos y se dictan otras disposiciones.

Publicada en el diario oficial el 15 de Noviembre del
2013, vigencia a partir del 15 de Octubre del 2014.



NORMATIVIDAD COLOMBIANA

• Dentro de la resolución 1541 se establecen diferentes
actividades productivas y los limites máximos
permisibles para los gases de interés y olores ofensivos.

• Los rellenos sanitarios se encuentran dentro de la
actividad de tratamiento y disposición de desechos no
peligrosos y estaciones de transferencia,
estableciéndose como gases de referencia el 𝑁𝐻# y el
𝐻$𝑆.



METODOLOGÍA

Levantamiento línea base Control con BOC Cuantificación de la 
reducción del olor



DEFINICIÓN DE PUNTOS

Se seleccionaron 9 puntos de medición en total: en la fuente
emisora y en la inmisión.



OLFATÓMETRO DE CAMPO 
SM100i

El olfatómetro SM100i es un dispositivo de medición de
olores de campo que permite cuantificar con precisión la
intensidad del olor en el aire ambiente en Unidades de Olor
Europea ( 𝑈𝑂( ), el cual cumple con los estándares
propuestos en la EN 13725 para diseños de olfatómetros.



CONTROL DE OLORES CON 
BOC

Son Proteínas especializadas (Coctel 
enzimático), biosurfactantes con 
componente (hidrofóbico e hidrofílico). 
Estabilizantes orgánicos.

Cumple 3 funciones: multiplicar oxigeno, fraccionar
materia orgánica y atrapar compuestos orgánicos
volátiles.

No tóxicos, no corrosivos, no inflamables, no son
microorganismos.



¿DE QUÉ SE COMPONE UN BOC ?
Bio-catalizador orgánico

Surfactantes

Estabilizadores Orgánicos

BOC

§ Complejos de plataforma proteica

§ Co-factores de Oxidación Biológica

De:



ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA

BIOCATALIZADORES ORGÁNICOS

TRATAMIENTO DE COMPUESTOS GENERADORES DE OLORES MOLESTOS

H2S + O2 → SO2 + H2O

NH3 + O2 →     NO2
− + 3H+ + 2e−

NO2
− + H2O  →     NO3

− + 2H+ + 2e−

Reacciones de 
control de olor

Al mejorar digestión y tratamiento de la materia 
orgánica mejora la generación de olores.
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Los gases o el oxigeno son atrapados

Formando una microcapsula

El aire puede ser usado 
en las reacciones, 

aumentando 
sustancialmente el 
oxigeno disponible.
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Entonces los organiza. . . 

En un agregado, 
llamado ….    BOC
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RESULTADOS

Control por aspersión de BOC

Debido al dinámica de llenado del vaso 6 en
operación, durante los tres meses
posteriores al levantamiento de la línea
base, se presentó un incremento en los
puntos 2, 3 y 4, que son los más cercanos a
las zonas activas.



CONCLUSIONES 
• Los olores generados en el relleno

sanitario no se asocian directamente con
el 𝑁𝐻# y el 𝐻$𝑆.

• Adelantar estudios que permitan
establecer los valores máximos
permisibles de la emisión de Compuestos
Orgánicos Volátiles en rellenos sanitarios
para que a futuro sean incluidos en la
normatividad Colombiana.



CONCLUSIONES 
• La aplicación de biocatalizadores orgánicos representa una

alternativa para la reducción de los olores ofensivos
generados en los procesos de recolección y disposición de
residuos solidos.

• La olfatometría de campo es una herramienta que permite
realizar un diagnóstico tanto en la fuente emisora como en la
comunidad afectada.

• La olfatometría de campo se puede emplear para definir
sistemas de control e identificar episodios de mayor
generación de olores.
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PERMITANOS TRABAJAR CON USTED PARA TRAERLE UN 
AMBIENTE SANO 
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